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通用设置：用户可以在该界面设置语言、关机时间、背光时间、屏幕亮度、蓝牙开关、

屏幕翻转、时间以及设备状态。
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校准：用户在该界面进行仪器校准，保持测试口对准空气并按下测量按键即可完成校准。
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定标：用户可以在该界面进行自定标操作。
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时间设置：用户可以在该界面进行时间设置。
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校准

请将测试口对准空气并按下
测量按键

测试时间

定标

透过率(ASTM)定标：

雾度(ASTM)定标：
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参数介绍

雾度
漫散射会降低物体的成像质量。材料内部细小的颗粒或样品表面会引起散射，散射光会

散射到不同的角度且每个角度的光密度都很小，这会导致对比度的降低，样品会形成如

牛奶或云雾状的外观，这一现象称为雾度。根据ASTM D1003标准，雾度是超出2.5°散

射的透射光所在全部透射光的百分比。

透明度评估条件
透明产品外观具有光泽、颜色和透明度等特性。透明度尤为重要，其评估条件为：透光

率，雾度等。透过率是全部透射的光与入射光的比率。它会随材料表面对光的反射和吸

收而降低。
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关于：用户在该界面下可以查看仪器型号、产品序列号、硬件版本号、软件版本号以及

恢复出厂设置的操作。

测试时间

关于

仪器    型号

产品序列号

硬件版本号

软件版本号 V1.0.0.0.20220318

恢复出厂设置
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本公司向用户承诺，我们生产的雾度计，由您签收日期至保修期结束，正常使用

情况下非人为造成的故障问题，本公司将负责给予免费维修，超过保修期或人为

因素导致的故障，本公司将提供维护，将收取维修材料及相关费用。

本公司对于第三者因使用本产品引起的任何损失或索赔不负任何责任。

本公司对由于因故障、维修或断电造成的数据丢失而导致的任何损害或损失均不

负任何责任。为防止重要数据的丢失，请务必对所有重要数据进行备份。

本产品中预置的所有作品之版权归本公司所有，受《中华人民共和国著作权法》

保护。

我公司出售本产品的行为不代表向用户转让或授予与作品版权相关的任何权利。

本说明书所提到的产品规格及信息仅供参考，内容会随时更新，恕不另行通知。
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公司声明

异常处理

检查电源接口处是否接触良好，并

插好电源

异常情况 分析 处理方法

异常处理分析

USB数据线 数据管理软件U盘

附件

标配件

ASTM｜C｜21mm
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1、仪器无法开机

3、测量结果报错

4、测试数值异常

2、开机后不能进   

     入主程序

电源连接可能异常

开机校准过程可能异常
重新按照要求进行校准保证校准

顺利通过

1、样品与测量口贴合紧密与否

2、样品表面损伤是否较大

1、检查样品与测量口的贴合情况，
保证紧密贴合
2、检查样品表面情况，保证样品是
完好的对测量没有影响的

容差设置可能异常 检查容差设置并调整


